ONY &

Technische gegevens

Model Aantal lampen UVA  Gezichtsbruiner ~ Vermogen Digitale timer Urenteller SRS* Klikstrip Bodycooler

Onyx 14T 14 x100 W L+ - 17 kW

Onyx14/5 T 14 X100 WL** 5x25W 181 kW

Onyx 14/1 T 10 x 100 W L** 1x HPA 198 kW
4 x80 W

Onyx 26 Combi 14 x100 W L** - 2,82kW
12 X100 W

Onyx 26/5 Combi 14 X100 W L** 5x25W 319 kW
12 x100 W

Onyx 26/1 Combi 10 x100 W L** 1x HPA 324kW
4 x80 W
12 x100 W

Onyx Combi

T = dubbel kantelbaar statief, Combi = zonnetunnel, HPA = hogedruk gezichtsbruiner, *SRS = Strip Reflector Systeem (1),
**L = lamplengte 190 meter, 0 = optioneel, « = standaard, - = nv.t.

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle apparatuur s voorzien van een uitgebreide gebruiksaanwijzing,
2 UV-beschermbrilletjes en 2 jaar garantie.

Onyx T Onyx Combi

Hemel is makkelijk weg te draaien naar een Zonnetunnel voor egale bruining rondom.
muur door ingenieus dubbel kantelbaar statief

voor optimale ruimtebesparing. Tevens

maximale flexibiliteit bij hoogte instelling.
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Oonyx14 T Onyx14/5 T

Onyx 26/1 Combi

Onyx 26 Combi

() De traploos instelbare bodycooler
in de hemel zorgt voor een
aangename luchtstroom tijdens

het bruinen.

@

De digitale display zorgt voor een
overzichtelijke bediening van de
timer en de bodycooler, tevens
kunnen de totale branduren van de
lampen worden uitgelezen.

(3, 4) Door het slimme Kiikstripsysteem
en de meegeleverde acrylwipper
verwidert u eenvoudi de
acrylplaat it z°n behuizing,
waarna deze eenvoudig gereinigd
kan worden.
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Met het praktische opbergsysteem
heeft u de acrylwipper altijd
binnen handbereik.



